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TARNATARNA

Fișă tehnică

Cod
articol

9TARN

Exterior Înalt

Bocanci

Zone de aplicare

Autoritați regionale / publice
(întreținere, spații deschise,
colectarea deșeurilor....)

Întreținere

Bricolaj

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Ambalare

Cod articolCod articol MărimeMărime CutieCutie

9TARN35 35 10

9TARN36 36 10

9TARN37 37 10

9TARN38 38 10

9TARN39 39 10

9TARN40 40 10

9TARN41 41 10

9TARN42 42 10

9TARN43 43 10

9TARN44 44 10

9TARN45 45 10

9TARN46 46 10

9TARN47 47 10

9TARN48 48 10

Bocanci de protecție, non-metalici, cu căptușeală de blană sintetică
împotriva frigului (CI), față din piele bovină rezistentă * talpă dublă din
PU, antistatică, rezistentă la uleiuri și acizi, proprietăți antiderapante
SRC superioare, cu model antinoroi * bombeu din compozit sintetic (CK),
care protejează mai bine și împotriva frigului * bot mai lat cu protecție
din poliuretan : plus protecție împotriva riscurilor mecanice, lichidelor și
substanțelor chimice * zonă maleolară și limbă complet buretată * călcâi
absorbant de energie, branț confortabil * dungă reflectorizantă pentru
mai mare vizibilitate pe întreaga parte posterioară * încălțăminte
complet non-metalică, cu ochiuri din plastic pentru șiret, nedetectabilă
cu detectorul de metale

Descriere

* bombeu compozit ușor (CK) *
încălțăminte antistatică de iarnă,
complet fără metal *

Beneficii

S3S3
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Încalțăminte izolată împotriva frigului (30 minute la -20°C)CICI

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite
cu soluție de curațare sau glicerol

SRCSRC

S3 S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni +
zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la
uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă
antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea
superioară rezistentă la penetrarea si absorția apei

Încalțăminte de protecție

S3S3

EN ISO 20345:2011EN ISO 20345:2011

EPI CAT. II

Standarde

ÎnchidereÎnchidere  Închidere cu șiret

Ansamblul principalAnsamblul principal  Injectat

CăptuşealăCăptuşeală  Blană artificială

BombeuBombeu  Compozit
Talpă rezistentă laTalpă rezistentă la
perforareperforare  

Țesătură
Protecție frontalăProtecție frontală  

Talpa intermadiarăTalpa intermadiară  PU

BranțBranț  Brant confortabil, detasabil,
absorbant

Partea superioarăPartea superioară  Piele

Talpa exterioarăTalpa exterioară  PU

CuloareCuloare  Negru
Culoare 2Culoare 2  Verde

Instrucțiuni de spălareInstrucțiuni de spălare
Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

Instrucțiuni de utilizareInstrucțiuni de utilizare
Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Inainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este
recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.
Instrucțiuni de depozitareInstrucțiuni de depozitare
Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar
dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Caracteristici tehnice

Cod
articol

9TARNTARNA


