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DUNLOP DEVON S5DUNLOP DEVON S5

Fișă tehnică

Cod
articol

GAND952

Bocanci sintetici PVC

Cizme

Zone de aplicare

Agricultură, silvicultură și pescuit

Extragerea petrolului și gazelor

Industrie grea (oțel, metalurgie,
hârtie, beton,...)

Industria chimică si farmaceutică

Autoritați regionale / publice
(întreținere, spații deschise,
colectarea deșeurilor....)

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Ambalare

Cod articolCod articol MărimeMărime CutieCutie

GAND95236 36

GAND95237 37

GAND95238 38

GAND95239 39

GAND95240 40

GAND95241 41

GAND95242 42

GAND95243 43

GAND95244 44

GAND95245 45

GAND95246 46

GAND95247 47

Cizme premium din PVC și cauciuc nitril, rezistente și durabile, complet
impermeabile, cu față albă, igienică * talpă dublă specială : capacitatea
ridicată de absorbție a energiei și confortul este asigurată de stratul de
culoare bej, stratul albastru garantează proprietăți antiderapante mai
bune decât media * rezistență la acizi, baze, diverși dezinfectanți și
substanțe
chimice, uleiuri minerale și grăsimi de origine vegetală și animală, sânge
* se curăță și se dezinfectează ușor

Descriere

* Pot fi utilizate până la -20 ° C, pot fi
purtate cu căptușeală pentru de iarnă
* Toc absorbant de energie, talpă
antiderapantă, auto-curățată *
Rezistență la acizi, alcali și uleiuri,
rezistent la grăsimile animale și la
uleiurile vegetale * Bombeu și lamelă
de oțel și protecție maximă la gleznă
împotriva puncțiilor

Beneficii

S5S5
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Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite
cu soluție de curațare sau glicerol

SRASRA

S5 S5 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni +
zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la
uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + talpă reliefată +
lamelă antiperforație

Încalțăminte de protecție

S5S5

EN ISO 20345:2011EN ISO 20345:2011

EPI CAT. II

Standarde

BombeuBombeu  Oțel

Talpă rezistentă laTalpă rezistentă la
perforareperforare  

Oțel inoxidabil
Partea superioarăPartea superioară  PVC
CuloareCuloare  Verde

Instrucțiuni de spălareInstrucțiuni de spălare
Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

Instrucțiuni de utilizareInstrucțiuni de utilizare
Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Inainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este
recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.
Instrucțiuni de depozitareInstrucțiuni de depozitare
Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar
dacă au fost folosite numai

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Caracteristici tehnice

Cod
articol

GAND952DUNLOP DEVON S5


